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Oprava casti stiechy budovy Gymnazia Dr. Emila Holuba Holice, Na Musce 1110, 534 01 Holice, k.u. Holice
v Cechdch, p .p. ¢ 2020/55

D. 1.3.1
Pozarné bezpecCnostni reSeni
stavby

TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby: Oprava ¢asti stifechy budovy Gymnazia Dr. Emila Holuba
Holice, Na Musce 1110, 534 01 Holice, k.ii. Holice v Cechach,
p- p. €. 2020/56
Misto stavby: Na Musce 1110, 534 01 Holice
Stavebnik: Pardubicky kraj
Komenského nameésti 125
530 02 Pardubice — Staré M¢sto
Generalni projektant: AZ OPTIMAL s.r.0.
Presy 853
538 21 Slatinany
ICO: 275 10 468

Zpracovatel PBR: Ing. Jiti Mrkvicka, Lukavice 63, 53 821 Slatiany
CKAIT: 0700462 - obor pozemni stavby

tel.: 469 670 109, 607 865 540
e-mail: mrkvicka.j@tiscali.cz

1CO: 110 28 955
Zpracoval: Ing. Jiti Mrkvicka
Datum: duben 2022
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Oprava casti stiechy budovy Gymnazia Dr. Emila Holuba Holice, Na Musce 1110, 534 01 Holice, k.u. Holice
v Cechdch, p .p. ¢ 2020/55

1. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani:
1. Vyhlaska €. 246/2001 Sb. (vyhlaSka o pozarni prevenci).
2. Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. (vyhlaska o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb).
3. CSN 73 0810 (Eervenec 2016)Pozarni bezpe¢nost staveb - Spole¢na
ustanoventi.
4. CSN 73 0802 (#jen 2020)Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty.

5. CSN 73 0834 (biezen 2011 + Z1 + Z2)Pozarni bezpeénost staveb — Zmény
staveb.

6. Dokumentace navrhovanych stavebnich tprav, kterou ptredal generdlni
projektant v dubnu 2022.

7. Vlastni prohlidka stavby za i¢asti generdlniho projektanta a zastupcii
stavebnika.

8. Pozarné technicka zprava, kterou zpracovala Ing. Blanka Pavlasova ze dne
duben 1998.

2. Uvod:

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je zpracovano na zaklad€ pozadavku generalniho
projektanta. Pozarné bezpecnosti feseni bude ptilohou dokumentace pro provedeni stavby.

Predmétem projektové dokumentace je oprava ¢asti stiechy budovy gymnazia v
Holicich. Jedna se o ¢ast A viz vykres ¢islo D.1.1.3 a ¢ast B viz vykres ¢islo D.1.1.4. ve
stavebni ¢asti dokumentace

Stavajici ploché sttechy ve skladbé:

Kacirek 16 — 32 mm 50 mm
Ochranna textilie 400 g/m?
Hydroizola¢ni PVC folie cca 1,5mm
Textilie 300 g/m?

Tepelné izola¢ni desky ROOFMATE 100 mm

Betonova nosna vrstva - zachovat.

Stavajici stfesni plast’ je nevyhovujici z hlediska jeho netésnosti proti vodé a tepelné
technickych vlastnosti. Stavajici stfe$ni plast’ bude odstranén a nahrazen novou skladbou.
3. Strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukei, vySky stavby

a ucelu uziti:

3.1  Popis stavajiciho stavu objektu:

Objekt byl realizovan podle projektové dokumentace z roku 1998. Pozarni bezpecnost
objektu byla fesena podle CSN 73 0802. Jedna se o objekt, ktery se sklada ze 4 ¢asti, které
jsou dvou a ¢tyfpodlazni. Objekt je castecné proveden jako zelezobetonovy montovany skelet
typ S1.2 a jako ocelovy skelet.

Skladba stavajiciho sttesniho plasteé viz odstavec 2. Nosna konstrukce stfechy v ¢asti
A je ze zelezobetonovych panelil. V ¢asti B je nosné konstrukce stiechy Zelezobetonova
monoliticka.

Opravované ¢asti stfech jsou feSeny jako nepochtizné. Ptistup na stfechu je pouze
obcasny z diivodu provadéni kontrol v souladu s CSN 73 1901.

Objekt je ¢lenén do ne€kolika poZarnich useki viz (14). Pozarni odolnost stavebnich
konstrukei je v souladu s pozadavky CSN 73 0802 (14). Stiesni plast nad pozarnim stropem
(14) nemusi vykazovat pozarni odolnost. Nad pozarnim stropem neni nahodilé poZarni
zatizenti.

3.2  VySKky stavby:
+ 0,00 = podlaha ptizemi.
Vysika objektu podle CSN 73 0802 (h) (14). 11,05m
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3.3 Ulely uziti:

Stavba pro vychovu a vyuku mladeze. Navrhovanymi stavebnimi tpravami nedojde ke
zméné uzivani stavby.
3.4  Navrhované stavebni upravy:

Stavajici stfesni plasté v ¢astech A a B ménéného objektu budou odstranény a
nahrazeny novou skladbou z vnéjsi strany:

Ochranna vrstva kacirek 16 - 32 50 mm
Ochranna netkana textilie z polypropylenu 500 g/m?

Hydroizola¢ni folie z TPO/FPO 1,8 mm
Tepelna izolace EPS 150 160 mm
Spadové kliny EPS 150 sklon stfechy 3% 20 — 305 mm

Parozabrana z pasi SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou

vlozkou a jemnym posypem.

Stavajici zelezobetonovy strop s pozadovanou pozarni odolnosti.

Zatepleni stfeSniho plasté jednotlivych stfech viz vykres ¢islo D.1.3.2 je v souladu s ¢l.
8.15.6 CSN 73 0802 Plocha jednotlivych stiech neni vétsi nez 1500 m? a neni téeba je &lenit
pasy, které nesifi pozar po povrchu.

U navrhovaného stieSniho plasté Ize podle rozhodnuti Komise 2000/553/ES bez
zkousSeni piedpokladat, Ze spliiuje vSechny pozadavky na funkéni charakteristiku pifi vnéj$im
pozaru viz tab. A.10 CSN 73 0810 — posledni fadek tabulky.

3.5 Konstrukéni systém ménéného objektu:

Nehotlavy viz 7.2.8 a 7.2.12 CSN 730802.

4. Ovéreni, zda se jedna o zménu uZivani objektu, prostoru nebo provozu

podle CSN 73 0834:

4.1  Z hlediska navySeni poZarniho rizika, které je vyjadieno souc¢inem pn.an.c:

Provedenim opravy stfeSniho plaste se zateplenim nedojde k navyseni pozarniho rizika
o vice jak 15 kg.m™, které je vyjadieno sou¢inem py.an.c.

4.2  Z hlediska zvySeni poctu unikajicich osob:

Pocet osob v objektu se neméni.

4.3  Posouzeni stavajici inikové cesty Ze vyhovuje zvySenému poctu unikajicich osob:

Unikové cesty jsou stavajici a nebudou ménény. Poéet unikajicich osob z objektu
nebude navysen.

4.4  Z hlediska zamény funkce objektu nebo ménéné casti objektu:
Nedochazi k zdméné funkce objektu ve vztahu na ptislusné projektové normy.
Oprava (vymeéna stieSniho plasté — je:
zména stavby skupiny I.

U ménéné ¢asti objektu nedochazi k rozsahlym stavebnim upravam ani ke zméné
uZivéani objektu, prostoru (ve smyslu CSN 73 0834) a jejich pfedmétem je pouze:

a) vymeéna stavajiciho stfeSniho plasté v ¢asti A a B ménéného objektu.

4.5  Posouzeni zmény staveb skupiny I podle poZzadavkii kapitoly 4 CSN 73 0834:

Dodate&né zatepleni objektu je v souladu s pozadavky kapitoly 4 CSN 73 0834.

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorli neménénych neni
snizena pod ptivodni hodnotu,

b) ttida reakce stavebnich vyrobkl na oheii nebo druh konstrukei pouzitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti ptivodnimu stavu zhorSen,
c) Sitka a vySka kterékoliv pozarn€ oteviené plochy v obvodovych sténach neni

zvétsena o vice nez 10 % pivodniho rozméru (dochdzi ke zméné poZdarni otevienosti
stiesniho plasté),
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o d nove zfizované prostupy vsemi sténami podle bodu a) budou utésnény podle
6.2 CSN 73 0810. (Nenavrhuji se),
e) nove instalované vzduchotechnické zatizeni v objektech délenych ¢i

nedélenych na pozarni Gseky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavy bude
provedeno podle CSN 730872. Nové instalované vzduchotechnické rozvody v celém objektu
nebudou provedeny z vyrobkd tfidy reakce na ohen B az F. (Nenavrhuji se),

f) nové ziizované prostupy viemi stropy budou utdsnény podle 6.2 CSN 73 0810.
Prostupy budou provedeny v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0872. (Nenavrhuji
se),

g) stavajici unikové cesty nebudou zizeny ani prodlouzeny, nebude zhorSena
jejich kvalita (vétrani, pozarni odolnost, provedeni povrchovych tprav, kvalita naslapné
vrstvy...),

h) neni pozadavek na vytvofeni samostatného pozarniho tseku z prostort podle
3.3b CSN 73 0834,
1) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorseny pivodni parametry

umozijici protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové
cesty a vnéj$i odbérnd mista pozarni vody.

5 Rozdéleni objektu do poZarnich tusekii:
Je stavajici a nebude ménéno.
6. Zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu a stanoveni druhu a poctu

unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni:
6.1  Zhodnoceni provedeni protipoZarniho zasahu:

Pivodni tnikové cesty nejsou zménou stavby zuzeny ani prodlouzeny.

Sitky piistupovych komunikaci a velikost nastupnich ploch nejsou snizeny pod
hodnoty podle CSN 73 0802.

Nastupni plochy jsou stavajici a nebudou ménény.

Vnitini zdsahové cesty v objektu nejsou navrzeny.

Vnitini a vnéj$i odbérni mista pro odbér pozarni vody viz odstavce €. 9.

6.2  Unikové cesty — zhodnoceni evakuace:

Viz odstavec 4.3 PBR.

7 Vymezeni poZarné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti:

Podle CSN 73 0802, 73 0834 a vyhlasky ¢&. 23/2008.

7.1  Obvodovy plast’:

Neméni se.

7.2 StieSni plast’:
7.1.1 Plocha stiecha:

Je navrzen poZdrné oteviceny stiesni plast’ z horni strany za nesitici pozar Broor(t3).
Viz poznamka k 8.15.1 CSN 73 0802. (Od pozarné otevieného plasté se uréuji odstupové
vzdalenosti, viz 8.15.4 CSN 73 0802).

Stiesni plast, ktery se povazuje za pozarné otevieny, pii pozaru uvolni vice jak
150 M1 tepla z 1 m? strechy.

Stavajici stfesni plast kryty vrstvou kameniva 16 — 32 viz tab. A10 CSN 73 0810
splituje poZadavek na funkéni charakteristiku pfi vnéjSim poZzaru.

Skladba stiesniho plasté viz odstavec 3.4 uvolni (bez pritkazu) vice jak 150 MJ/m?
tepla. Jedna se o pozarn¢ otevienou plochu s hustotou tepelného toku odpovidajici
vypodétovému pozarnimu zatizeni py = 30 kg.m.

Sklon stfesniho plasté je méné jak 15°.

Cast A

Stitecha 375.00 m?

a) vodorovny smér
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hy=2m
l,=21,85m
pv =30 kg.m?
dy =448 m
hy=2m

I, =19,00 m

dy=4,43 m

b) svisly smér

As = pudorysny primét stfesniho plasté 375 m?
ds — Asl/3

ds=7.21m

CastB

Stiecha 384,00 m?

a) vodorovny smér

hy=2m
l,=17,90 m
pv=30kg.m?
dy=4,40 m
hy=2m
l,=9,45m
dy,=395m
hy=2m
l,=6,30m
d,=3,51 m

b) svisly smér
ds _ ASI/S

A = pidorysny primét stteSniho plaste 384 m?

ds = 7326 m

Pozarné nebezpecny prostor presahuje na sousedni pozemek ¢islo 2011/1, ktery je ve
vlastnictvi stavebnika a je uzivan jako vefejné prostranstvi. Nevyzaduji se zadna opatieni.

Navrhovana skladba stfesniho plasté mize lezet i v pozarné nebezpecném prostoru
sousednich objektli a pozarnich tseki. Klasifikace navrhovaného stfesniho plaste je
Broor(t3).

Clenéni stiesniho plasté do ploch mensich nez 1500 m? se nepozaduje. Plocha
jednotlivych stiech ma plochu mensi jak 1500 m?. Stavajici ¢lenéni stie$niho plasté je
v souladu s 8.15.6 CSN 73 0802.

Ménéné stiesni plaste nejsou v pozarné nebezpecném prostoru sousednich stavebnich
objektl ani stavajicich pozarnich useki viz (14). Jsou vSak v pozarné nebezpecném prostoru
stavajicich svétlikh v téchto plochach. Vzhledem k Broor(t3) se nepozaduji zadna opatieni.

Pozemky, na které zasahuje pozarné nebezpecny prostor stieSniho plaste, jsou ve
vlastnictvi stavebnika. Nejsou pozadovana zZadné opatieni.

8. Urd¢eni zabezpeceni stavby poZarni vodou v€etné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnich mist:
8.1  Vnitini odbérni mista:
Nejsou pfedmétem tohoto PBR.
U zmén staveb skupiny I se nepozaduji.
8.2  Vnéjsi odbérni mista:

Vnéjsi odbérni mista pozarni vody jsou stadvajici a nebudou ménény. Bez priikazu jsou

vyhovujici v Holicich.
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9. Stanoveni poc¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji:

Neni pfedmétem tohoto PBR.
10.  Posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi:

Elektricka pozarni signalizace se pro zmény staveb skupiny I nepozaduje.

Pozarni stropy, pozarni stény, pozarni uzaveéry jsou stavajici a nebudou ménény viz
(14).
11.  Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zatizeni, vytapéni apod.) z hlediska poZadavku poZarni
bezpecnosti:

Neni pfedmétem tohoto PBR. Jedna se o stavajici stav, ktery nebude ménén.
12.  Stanoveni poZadavku pro haseni poZaru a zachranné prace:
12.1 Pristupové komunikace:

Jsou stavajici a nemeéni se.
12.2  Vnitini zasahové cesty:

Nepozaduji se
12.3  Vnéjsi zasahové cesty:

Nejsou navrzeny
13.  Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek vcetné
vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostiredky poZarni
ochrany a pozZarné bezpe¢nostni zarizeni:

Neni pfedmétem tohoto PBR.

14. Zavér:

o Dodavatel ¢aste¢né opravy stfeSniho plasté¢ gymnazia v Holicich se musi seznamit
s timto PBR.

o Toto PBR je nedilnou ¢asti stavebni ¢asti dokumentace.

. Pti dodrzeni udajii v tomto pozarn¢€ bezpecnostnim feseni stavby budou

navrhované stavebni upravy odpovidat pozadavkiim na pozarni bezpecnost staveb.

Vypracoval: Ing. Jifi Mrkvicka
duben 2022
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VYSVETLIVKY:

POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

2020/55 2011/1 OZNACENi DOTCENYCH POZEMKU

POZNAMKY:
POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR PRESAHUJE NA SOUSEDNI POZEMEK CISLO 2011/1, KTERY JE VE VLASTNICTVI

STAVEBNIKAA JE UZIVAN JAKO VEREINE PROSTRANSTVI. NEVYZADUJI SE ZADNA OPATRENI

NAVRHOOVANAVSKLA,DBA’STREﬂSNiHO PLASTE MUZE LEZET 1 v POZA:RI\VIE NEBEZ?};(‘ENEM PROSTORU SOUSEDNICH
OBJEKTU A POZARNICH USEKU. KLASIFIKACE NAVRHOVANEHOSTRESNIHO PLASTE JE Broop(T3).

CLENENI STRESNIHO PLASTE DO PLOCH MENSICH NEZ 1500 M2 SE NEPOZADUJE. PLOCHA JEDNOTLIVYCH STRECH MA
PLOCHU MENSI JAK 1500 M2.

STAVAJICI CLENENI STRESNIHO PLASTE JE V SOULADU S 8.15.6 CSN 73 0802.

MENENE STRESNf PLASTE NEJSOU V POZARNE NEBEZPECNEM PROSTORU SOUSEDNICH STAVEBNICHOBJEKTU ANI
STAVAJICICH POZARNICH USEKU VIZ (14). JISOU VSAK V POZARNE NEBEZPECNEM PROSTORU STAVAJICICH SVETLIKU

V TECHTO PLOCHACH. VZHLEDEM K Broor(T3) SE NEPOZADUJI ZADNA OPATRENI

POZEMEK CISLO 2011/1, NA KTERE ZASAHUJE POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR STRESNIHO PLASTE, JE VE
VLASTNICTVI STAVEBNIKA. NEJSOU POZADOVANA ZADNA OPATREN{
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