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LEGENDA:

STAVAJICI KONSTRUKCE NAVRHOV. SKLADBA STRECHY

[T

BEZPECNOSTNIi ZACHYTNY LANOVY SYSTEM,
NEREZOVE LANO A NEREZOVE UPEVNOVACI
PRVKY KOTVENE DO BETONOVE STRESNi KONSTR.

@ NAVRHOVANA SKLADBY STRECHY:
- OCHRANNA VRSTVA Z PRANEHO RICNIHO KAMENIVA (KACIRKU)
TLOUSTKY 50 mm, FRAKCE 16 - 22 mm
- OCHRANNA NETKANA TEXTILIE 500 g/m? ZE 100% POLYPROPYLENU
- HYDROIZOLACNI FOLIE TL. 1,8 mm Z TPO/FPO URCENA POD PROVOZNIi NEBO
STABILIZACNI VRSTVY
- TEPELNA IZOLACE EPS 150 TLOUSTKY 160 mm
- SPADOVE KLINY EPS 150 TLOUSTKY 20 AZ 305 mm, SPAD STRECHY 3%
- PAROZABRANA Z PASU Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOZKOU
A JEMNOZRNNYM POSYPEM
- STAVAJICI BETONOVA NOSNA VRSTVA - JEJI POVRCH Z 50% PLOCHY VYSPRAVIT
POZN.: PO ODSTRANENI STAVAJICI SKLADBY STRECHY A PROVEDENI VYTAZNYCH ZKOUSEK
BUDE VYHODNOCEN ZPUSOB KOTVENI SKLADBY STRECHY. NAVRHOVANOU SKLADBU JE
MOZNE MECHANICKY KOTVIT NEBO VARIANTNE LEPIT. VRSTVA KACIRKU MA POUZE OCHRANNY
CHARAKTER, NENi S NI UVAZOVANO JAKO SE STABILIZACNI VRSTVOU. KONSTRUKCI STRECHY
NELZE PRITEZOVAT VETSI TLOUSTKOU KACIRKU. BUDE POUZITA STEJNA TLOUSTKA JAKO
VE STAVAJICIM STAVU, TZN. 50 mm.

ATYPICKY STRESNI SVETLIK VE TVARU JEHLANU, HLINIKOVA KONSTRUKCE, ZASKLENO
KOMURKOVYMI POLYKARBONATOVYMI DESKAMI, SOUCINITEL Umax = 1,1 W/m2.K, DESKY
ZASKLENI OPAL S ANTIREFLEXNI UPRAVOU PROTI LETNIMU PREHRIVANI VNITRNIHO PROSTORU,
SVETLIK DOPLNEN O SOKLOVE OSAZOVACI OBRUBY PROCHAZEJICi PRES SKLADBU STRECHY

KOPULOVY STRESNI SVETLIK, PLASTOVA KONSTRUKCE, ZASKLENO KOMURKOVYMI
POLYKARBONATOVYMI DESKAMI, SOUCINITEL Umax = 1,1 W/m?.K, DESKY ZASKLENI OPAL

S ANTIREFLEXNI UPRAVOU PROTI LETNIMU PREHRIVANI VNITRNIHO PROSTORU,

SVETLIK DOPLNEN O SOKLOVE OSAZOVACI OBRUBY PROCHAZEJICi PRES SKLADBU STRECHY

MONTAZ STRESNI VPUSTI, NAPOJIT NA STAVAJICi DESTOVE POTRUBI A TOPNY KABEL

NAVYSENI SOKLOVE CASTI POD VZT JEDNOTKOU O 400 mm OSAZENIM OCELOVE ZAROVE
ZINKOVANE KONSTRUKCE, ZPETNA MONTAZ VZT JEDNOTKY A NADSTRESNI
CASTI VZT POTRUBI VC. JEHO VYSKOVE UPRAVY

PRODLOUZENI NADSTRESNI CASTI PVC POTRUBI O 400 mm, CELKEM 8 ks

OPRAVA OMITKY ATIKY V CASTI MEZI STROPNi DESKOU A UKONCENI S
NAVRHOVANE HYDROIZOLACE
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