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B.
Souhrnné technicka zprava
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Zpusob provedeni stavby:  Dodavatelsky
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B.1  Popis uzemi stavby
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, ztevéné Uzemi a nezastainé
Gzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzepdosavadni vyuziti a zastaénost
Gzemi

Resena budova gymnéazia se nachazi na sevésti nmésta Holice v zastaném
Guzemi. Objekt otanské vybavenosti plnici funkcifetini Skoly se nachézi na pozemku
parcelnic¢islo 2020/55. K arealu skoly nalezi pozemek paiagbio 2011/1, kde se nachazi
piijezdova komunikace, parkovaci stantispupové zpewmé plochy, Skolni zahrada a
sportovni areal. Pozemek je rovinaty, oplocenylo8e 3045 rfi(2020/55) resp. 20047%m

Navrhovanymi stavebnimi Gpravami s$pajici v opra¢ casti stechy nedojde ke
zmené charakteru Uzemi ani stavebniho pozemku.
b) Udaje o souladu stavby s Gzemnplanovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gizemniho
planovani, \Wetné informace o vydané Uzem#& planovaci dokumentaci a zadéry
provedenych prizkumi a rozboria

Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnéazia. Jedna
se 0 udrZzovaci prace, které nemaji vliv na Gzerptanovaci dokumentaci. Stavajici
urbanistické, architektonicke i technickeSeni bude zachovano bezémm
C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni yiynky z obecnych poZadavk
na vyuzivani uzemi

Zadnou vyjimku z obecnych pozaddvka vyuZiti Gzemi projektova dokumentace
neobsahuje.
d) informace o tom, zda a v jakychtastech dokumentace jsou zohledimy podminky
zavaznych stanovisek d@enych organi

Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnazia. Jedna
se o udrzovaci prace, které nevyzaduji projedndoicenymi organy statni spravy.
e) viket a zawvry provedenych prizkumia a rozbori - geologicky ptizkum,
hydrogeologicky prnizkum, stavebrg historicky priazkum apod.

Na stavls nebyl proveden geologicky, hydrogeologicky aniveta® historicky
prazkum.
f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich pedpisi

Resené tzemi neni chigro podle jinych pravnichipdpisi.
Q) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovam@& Gzemi apod.

Resené lzemi se nenachazi v zaplavovém ani podaéiovazemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi

Navrhované zateplenitsthy snizi energetickou nérmst budovy, coz bude mit
pozitivni vliv na ochranu okoli. Provedenim oprastiechy nebude mit Zadny dalSi vliv na
okolni stavby ani pozemky.

P provadini stavby budou minimalizovanyiaky vlivu stavebni¢innosti na okolni
stavby a pozemky. Hémé operace nebudou pro¥ag mimo pracovni dobu tj. od 22:00 do
6:00 hodin a o vikendech. Prasnost poklada minimalni.

)] pozadavky na asanace, demolice, kacenfalin
Navrhované udrZovaci prace nevyzadujici asanatiplie nebo kaceniigévin.
)] pozZzadavky na maximalni da&asné a trvalé zabory zerédélského padniho fondu

nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nevyZaduje dasné ani trvalé zabory ZPF nebo pozémlkici funkci lesa.
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K) Guzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni ndévajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového gFistupu k navrhované stavi
Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnéazia. Jedna
se 0 udrZzovaci prace, které nevyZaduji¢am v napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu. Stavajici stav bude zachovan begnzm
)] vécné acasové vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba jetlenéna do jednoho stavebniho objektiiedpokladané zahajeni stavby je ve
II. Q. 2022, dokodeni stavby pak ve Ill. Q. 2022. S Zzadnou padijici ani souvisejici
stavbou neni uvazovano.
m)  seznam pozemi podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbamist’uje a
provadi

parc. ¢islo  stavba na parcele  druh pozemku vlastnik
2020/55 budova Skoly zastaa plocha Pardubicky kraj
a nadvai Komenského nam. 125

530 02 Pardubice

2011/1 ostatni plocha Pardubicky kraj
Komenského nam. 125
530 02 Pardubice

n) seznam pozemi podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne octanné nebo
bezp&nostni pasmo
Stavbou nevzniknou Zadn& nova ochranna nebo beagmi pasma.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1) Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzvani
a) nova stavba nebo z@na dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich
sowasném stavu, zakry stavebné technického, pFipadné stavebrg historického
priazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych komskci

Z diavodu negsnosti stavajici hydroizolacetsthy a nedostateé tlougce tepelné
izolace je uvazovano s vymou celé skladby &tchy vieSené&iasti objektu. Sotasti stavby
bude i vyngna steSnich s¥tliki a dprava navazujicich konstrukci (VZT potrubi, &hci
potrubi kanalizace apod.). Jedna se o udrZzovacépra stavajici budeéyv

Do stavajici skladby stchy nebyla provedena sondaedipokladana skladba je
pievzatatast&né z pivodni projektové dokumentace gedevsim z informaci uzivatele, ktery
na steSe provadl lokalni opravy.

Nova skladba sechy i materidlovéeSeni swtlika je navrzeno tak, aby nedoSlo
k piitizeni st&vajici nosné konstrukce a odpovidaloagiému stavu. Jako zanedbatelné Ize
povazovat fitizeni od ¥tSi tlou§ky tepelné izolace z polystyrénu (tlok& izolantu o cca
200 mm tSi = gitizeni o 0,05 kN/rf). Ostatni bude odpovidat stavajicimu stavu. Ne#byt
je, aby zhotovitel &hem bouracich praci &kl uvazovanou stavajici skladbuethy. SiesSni
konstrukce nesmi byt novou skladbou a materialgkniFitizena (krom¢ zmirgné Wtsi
tloug’ky EPS).

Stavajici nosna konstrukce nevykazuje poruchywageina k provedeni navrhovanych
udrZovacich praci. Dlegwodni projektové dokumentace je nosna konstruki@elsy vcasti
A prefabrikovana Zelezobetonovétasti B monolitickéa Zelezobetonova.
b) Géel uzivani stavby

Objekt olkanské vybavenosti pini funkcitetini Skoly. Navrhované udrZovaci prace
nemaji vliv na del uzivani stavby.
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C) trvala nebo datasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vifinky z technickych pozadavki

na stavby a technickych pozadavik zabezpégujicich bezbariérové uzivani stavby

Zadnou vyjimku z obecnych pozaddivkna stavby projektova dokumentace
neobsahuje. Navrhované udrZovaci prace raSet objektu nemaji vliv na stavajici
bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych¥astech dokumentace jsou zohledimy podminky
zavaznych stanovisek d@enych organi,

Navrhované stavebni Upravy $paji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnéazia. Jedna
se o udrzovaci prace, které nevyzaduji projedndoicenymi organy statni spravy.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich fredpisi
Stavba nebude chréma podle jinych pravnichigpisi.
Q) navrhované parametry stavby - zastatna plocha, obesta¥ny prostor, uzitna
plocha, paet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Zasta¥na plocha 3045 m?
PlochareSen&asti stechy 374,56 m2 + 388,17°m
h) zakladni bilance stavby - poteby a spoteby médii a hmot, hospodéeni s
de®’ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy @adi a emisi, Fida
energetické nar@nosti budov apod.

Po vyhodnoceni navrzené stavby a jejiho provozuktmestatovat, Zze stavba a jeji
provoz odpovida ¢&né praxi. Zateplenim igichy dojde ke sniZeni energetické ®aosti
budovy.

)] zakladni predpoklady vystavby -¢asové Udaje o realizaci stavbylenéni na etapy

Stavba jetlenéna do jednoho stavebniho objektiedpokladané zahajeni stavby je ve
II. Q. 2022, dokodeni stavby pak ve Ill. Q. 2022. Podmjici ani souvisejici investice se
nepgredpokladaji.

)] orientaéni naklady stavby

Cena stavby bude ¢gna na zaklagvyberovéhotizeni.
B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické&eSeni

Objekt byl postaven na konci 90. let minulého dfol€klada se zétyr vzajemrd
propojenychéasti o dvou actyt podlazi. Celkova zastéwa plocha Skoly je 3045 7m
Navrhované udrZzovaci prace rasti stechy nemaji vliv na stavajici architektonické a
urbanistické&eseni.

B.2.3) Celkové provoznieSeni, technologie vyroby

Navrhované udrzovaci prace &asti stechy nemaji vliv na celkové provozigseni.
Technologie vyroby se v objektu nenachazi.

B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Navrhované udrZovaci prace dasti stechy nemaji vliv na bezbariérové uzivani
stavby.

B.2.5) Bezpénost pii uzivani stavby

Navrhované udrZovaci prace w@asti stechy nemaji vliv na bezpeost uzivani
stavby. PoZarni bezpreost jefeSena v samostatiasti.
B.2.6) Zakladni charakteristika objekta

Z diavodu negsnosti stavajici hydroizolacersthy a nedostataé tlou$ce tepelné
izolace je uvazovano s vyimou celé skladby s&tchy vieSené&iasti objektu. Sotasti stavby
bude i vyngna steSnich s¥tlikii a Uprava navazujicich konstrukci (VZT potrubi, &chci
potrubi kanalizace apod.). Jedna se o udrZzovacepra stavajici budéyv

Stavaijici jednopla®va skladba sechy (k&irek, netkana textilie, hydroizaiai PVC
folie, tepelr® izolacni desky, asfaltova parozabrana) bude zcela odsi@aNahrazena bude
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novou jednopl&a®vou stechou s lepSimi tepaintechnickymi viastnostmi (kKérek, netkana
textilie, hydroizol&ni folie z TPO/FPO, tepelna izolace z EPS 150,Itasta parozabrana).
Souasti stavby je vyrna steSnich s#tlika za nové.

Nova skladba #tchy i materidlovéeSeni swtliki je navrzeno tak, aby nedoSlo
k pritizeni stavajici nosné konstrukce a odpovidaleagiéimu stavu.
B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a techologickych zaizeni
a) Hromosvod

Stavajici objekt Skoly je chrédn aktivnim hromosvodem, ktery je ungsy mimo
feSenoucast stechy. Tzn. Ze nd@eSenécasti stechy se hromosvod nenachazi. Uzivatel je
povinen na stavajicim hromosvodu prostagravidelné revize.
B.2.8) Zasady pozar® bezp&nostnihoreSeni

Pozarg bezpénostniieSeni je v samostatidasti D.1.3.
B.2.9) Uspora energie a teplena ochrana

MnoZstvi tepelné izolace uvaZzované ve skéasttechy je navrzeno dle dop@eanych
hodnot sotiinitele prostupu tepla U.
B.2.10) Hygienické poZadavky na stavby, poZadavkyarpracovni a komunalni prostedi

Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnéazia. Jedna
se o0 udrzovaci prace, které nemaji vliv na hygi@nipoZzadavky stavby, ani na pracovni a
komunalni prosedi. Stavajici stav bude zachovan bezrzm
B.2.11) Zasady ochrany stavby fed negativnimi &inky vnéjSiho prostredi

Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnéazia. Jedna
se o0 udrZzovaci prace. Provedenim nové hydroizdtake objekt chrém proti venkovni
vihkosti. Dale bude do skladbyisthy doplgna teplena izolace, ktera zajisti lepsi tepeln
technické vlastnosti obalky budovy.

B.3  Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnéazia. Jedna
se o0 udrZovaci prace, které nemaji vliv rigpgieni stavby na technickou infrastrukturu.
Stavajici stav bude zachovan bezam

B.4  DopravniieSeni
Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnazia. Jedna
se 0 udrZovaci prace, které nemaji vliv na doprée®eni. Stavajici stav bude zachovan bez

v

zmen.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Navrhované stavebni Upravy $p@ji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnéazia. Jedna
se o udrzovaci prace, které nemaji vliviedeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav.
Stavajici stav bude zachovan bezam

B.6  Popis vliva stavby na Zivotni proskedi a jeho ochrana

Veskeré odpady, které vzniknotii pystavke, budou tidény s ohledem na moznost
recyklace a pibézné odvazeny Kk likvidaci v souladu s obecni vyhlaskkiera se zabyva
likvidaci odpad v obci. ShromaZovani, geprava, vyuziti a likvidace odpadbude
provadna v souladu se zakone#n 185/2001 Sb., o odpadech v platnéndnira vyhlasky
MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Navrhované zateplenitsethy snizi energetickou nérmst budovy, coz bude mit
pozitivni vliv na ochranu Zivotniho prdsti.
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Pri provadni stavby budou minimalizovanyimky vlivu stavebni¢innosti na okolni
stavby a pozemky. Hémé operace nebudou pro¥ag mimo pracovni dobu tj. od 22:00 do
6:00 hodin a o vikendech. PraSnost i&lpoklada minimalni.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Stavbou nevzniknou Zadna zdravotni rizika negatowiviujici obyvatelstvo. Stavba
nema negativni socialni a ekonomicKslédky, ani nenarusi faktory pohody.

B.8  Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS&ni

Dodavatel stavby bude ziskavat pithou vodiéeSeného objektu fps podruzny
vodon®r, pripadré z mobilnich n&drzi osazenych na pozemku stavebilka gipad \&tSi
jednorazové speégeby vody nap pro zkragni plochy proti Uniku prachu a préisteni
navazujicich komunikaci bude dodavatel pouZivatimb&isternu.

Elektrickou energii pro stavbu bude dodavatel od¢hie stavajiciho objektuigs
podruzny elektrorér.

Jiné pozadavky na odbenergii pro stavbu nejsou uvazovany.

b) Odvodnéni stavenist

Neni pozadovano. Na stavenisti nebudou prémaderénni Gpravy, které by damily
odtokové poriry dottené plochy.

C) Napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup k navrhovanému objektu je z komunikace vedgumdél severni strany
pozemku. Proi@sun materialu na stavbu bude pouzit stavajicialoprsystéem bez Uprav.

Stavba bude zasobovana pithou vodou a elektricknargé dle pozZzadavku
stanovenych v odstavci B.8.a).

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Misto staveni&t je podmigno mistem provashi celé stavby, umi&ti jednotlivych
ploch (manipul&ni, skladové a socialni) budeSeno tak, aby co nejm&amezovalo realizaci
vSech¢asti stavby a #lo co nejmensi vliv na okolni zastavbu a okolni groky. Stavba
nevyzaduje #izeni novych objekt pro zd&izeni stavenigt K zaizeni stavenistje mozné
vyuZzit gimo dotené pozemky ve vlastnictvi stavebnika.

Z hlediska zabezgeni ochrany stavajicich objékbeni nutné provad Zadna zvlastni
opateni. Stavenigtje navrzeno tak, aby jeho provoz nenarusoval avgdenladinou hluku
pop. prasnosti okoli.

e) Ochrana okoli stavenid a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kate
direvin

Béhem stavebnich praci bude stavebni pozemek &aj@bti vstupu nepovolanych
(ttetich) osob na stavbu. Osoby, které nemg#glysné opravni pro vstup na stavenist
nebudou mit Pstup umozén, pouze za doprovodu opré@mg osoby. Pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace v prostaneni&t neni uvazovano. Nejsou
kladeny zadné pozadavky na asanace, demolice aildegin.

f) Maximalni zabor pro stavenisg (dotasné/trvalé)

Stavba bude probihat na pozemku stavebnika. Ndpipezadavek na dasny nebo
trvaly zabor ciziho pozemku.

Q) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V ramci stavby nejsou pozadavky na bezbariérovéatidrasy.

h) Maximalni produkovanad mnozstvi a druhy odpaadh a emisi [Fi vystavbé, jejich
likvidace

Veskeré odpady, které vzniknotii pystavke, budou tidény s ohledem na moznost
recyklace a pibézné odvazeny Kk likvidaci v souladu s obecni vyhlaskkiera se zabyva
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likvidaci odpad v obci. ShromaZovani, geprava, vyuziti a likvidace odpadbude
provadna v souladu se zakonetn 185/2001 Sb., o odpadech v platnéndrira vyhlasky
MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Druhy odpad dle gilohy ¢. Vyhlasky 93/2016 Sb. o Katalogu odfad

15 01 Obaly (¥etns oddctlené shiraného komunalniho obalového odpadu)

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 02 evo, sklo a plasty

17 04 Kovy (¢etre jejich slitin)

17 05 Zemina (§etre vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni¢asma

jalova hornina a hluSina
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 09 Jiné stavebni a dentoli odpady

) Bilance zemnich praci, poZadavky naiisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou provdny.
)] Ochrana Zivotniho prostiredi pfi vystavbé

Veskeré odpady, které vzniknotii pystavke, budou tidény s ohledem na moznost
recyklace a pibézné odvazeny Kk likvidaci v souladu s obecni vyhlaskkiera se zabyva
likvidaci odpad v obci. ShromaZovani, geprava, vyuziti a likvidace odpadbude
provadna v souladu se zakonetn 185/2001 Sb., o odpadech v platnéndnira vyhlasky
MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odp@iyprovadni stavby budou
minimalizovany @inky vlivu stavebnicinnosti na okolni stavby a pozemky. kKié operace
nebudou provashy mimo pracovni dobu tl. od 22:00 do 6:00 hodin @kendech. Prasnost
se redpoklada minimalni.

K) Zasady bezpénosti a ochrany zdravi @i praci na stavenisti, posouzeni pdtby
koordinatora bezpe&tnosti a ochrany zdravi @i praci podle jinych pravnich piredpisi
Pri stavi® musi byt veden stavebni denik.
Pripadné nevyhnutelné nutné &my musi byt pedem projednany s projektantem,
technickym dozorem a gipluSnymi organy podlefpdpisi o dokumentaci stavby.
Zmeny musi byt zaznamenany do projektové dokumentace.
Pracovnici se smi pohybovat pouze v prostorachentadty, které souvisi s jejich
pracemi. Budou dodrZovat veskeré platné a dagoreCS pravni pedpisy a normy.
Pracovnici budou pravideinSkoleni o bezp®osti prace a pozarni ochgarBudou
vedeny prokazatelné zaznamyeohto Skolenich. # pohybu na komunikacich musi byt
dodrZzovany pravidla siltihiho provozu a vnitropodnikova tizeni. Pracovnici budou
seznameny s jednotlivymi vypitiaa zpisobu jejich ovladani. Proripad pozaru budou
pouzity hasebni pragtdky umistné viditel® na staveniSti. # vykopovych a
montaznich pracich bude pro¥adzvySeny dozor nad bezpmsti prace a jednotlivi
pracovnici budou dbat zvySené opatrnosti tak, agoslo k ohrozZeni lidskych Zivigt
k trazu ani k poskozeni ostatniho majetku.iipgE, Ze by mohlo dojit k uvedenym
skute&nostem, budou prace okan&irastaveny a vedouci pracovniciciunahradni
zpasob praci.
Zvlastni pozornost je nutné&wovat ochraé zdravi a majetku v souvislosti sigtupem
osob do objekt sousedicich se stavbou.
Zakladni zjisob zaji&ni ochrany zdravi a bezfreosti osob:
a) Doprava vybouranych hmot a navazeni materi#@ nové konstrukce bude
provadno strojré nebo rédné¢ za pomaoci koleek.
b) Pred zahajenim praci je povinnosti zhotovitele a darmgele provézt jedani
stavenist a o tomto aktu vytvigt pisemny zapis, ktery stanovi:
- zpasob horizontélni a vertikalni dopravy pracovwné&materialu na stavbu
- zasady bezgaého chovani na stavenisti a mozna mista #édrojozeni
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- rizika vyplyvajici ze stavebndinnosti ostatnich dodavatelnebo ohroZeni
pracovniki pri sowasném provozu technického nebo jinéhotizami
objednatele

- napajeci mista pabnych pikoni energii

- druh inZzenyrskych siti, jejich trasy, ochrann&mpa a hloubky uloZeni a
zpisob ochrany

c) Je zejména nutné dodrzet ustanoveni vyhlas&91/2006 Sb.

e § 3 Zakladni povinnosti dodavatele
e 8§ 4 Hiprava staveb
» 8§85 Redani stavenist
* 8§ 9 Povinnosti dodavatektavebnich praci
e 8§10 Povinnosti pracovnik
¢ast pata — stavenisg 11 - § 16
¢ast sedma — zednické prace § 37 - § 39
¢ast devata — prace ve vyhlaskach a nad volnourtdadg 47 - § 61
¢ast desata — bouraci a rekonstnikprace § 62 - § 70

d) Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovrikgti stavebni prace provgd
a kontroluji, vyskolit z pedpisi k zajiS€ni bezpeénosti prace a technickych
zatizeni, popipadt prakticky zadit a to v rozsahu ptgbném pro vykon jejich
prace a ogfovat jejich znalosti nejmérjednou zaii roky.

e) Ochrana pracovnikproti padu musi byt provedena kolektivhim nebobosm
zajis€nim, nezavisle od vysky na vSech pracovistich al@kacich, nad vodou
nebo jinymi latkami, kde hrozi poSkozeni zdravi da wysky 1,5 m na vSech
ostatnich pracovistich a komunikacich.

f) Odpowdna osoba t. j. osoba odpovidajici za vystavbu fejbprisluSnoucast, je
povinna zajistit bezgmost prace a pozarni ochranu na staveniStiepaymi
opatenimi v souladu s pravnimiigrpisy a normami, zabeazfie v souladu
s pislusnymi @edpisy a normami Skoleni, popowtrovani znalosti a |ékekée
prohlidky spolupracovnik t. j. vlastnich zagstnané. Na stavenisti, kde je vice
dodavatel zajistit koordinované postupy practetre plnéni ukoki bezpénosti a
ochrany zdravi §d praci a pozarni ochrany.

g) Dodavatel je povinen vést evidenci pracounike snén¢, vybavit je gislusSnymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi paokami.

h) VSechny vstupy na staveriStnusi byt oznéeny bezpénostnimi tabulkami a
znakami.

J) Na staveni&t i na vSechny jeho dil casti musi byt zabr&no vstupu
nepovolanych osob.

)] Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb

Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientacestoru staveni§tneni
uvazovano.
m) Zasady pro dopravrg inZzenyrské opateni

Pristup k navrhovanému objektu je z komunikace vedopmedél severni strany
pozemku. Proi@sun materialu na stavbu bude pouzit stavajicialopsystém bez Gprav.
n) Stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby (provadéni stavby za
provozu, opaftfeni proti Gé¢inkam vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro gkmidtavby.
0) Postup vystavby, rozhodujici dii terminy

Stavba nendleréna na etapy.

Zahajeni stavby: Il. Q. 2022 Dokgani stavby: 111.Q. 2022
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Celkoveé vodohospodéske reSeni
Stavbou nevzniknou Zadné pozadavky na vodohosglogi@Seni lokality.

Vypracoval: Ing. Vaclav Hromek
Zodp. projektant: Ing. Vaclav Hromek
duben 2022
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