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Opravacasti stechy budovy Gymnézia Dr. Emila Holuba Holice

D.1.1.1.
Technicka zprava

Nazev stavby: Oprava ¢asti strechy budovy Gymnazia Dr. Emila Holuba
Holice
Misto stavby: Gymnazium Dr. Emila Holuba Holice,

Na MuSce 11}0, 534 01 Holice
K. U. Holice vCechach (641146), poz. f.2020/55

Stavebnik: Pardubicky kraj,
Komenského nagsti 125, 530 02 Pardubice

Zpusob provedeni stavby:  Dodavatelsky
Generalni projektant: AZ OPTIMAL s.r.0.,

Presy 853, 538 21 Slaany,
ICO: 275 10 468

Vypracoval: Ing. Vaclav Hromek
Zodp. projektant: Ing. Vaclav Hromek
Datum: duben 2022
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Opravacasti stechy budovy Gymnézia Dr. Emila Holuba Holice

a) Identifika éni Udaje
Nazev stavby: Oprawsasti stechy budovy Gymnazia Dr. Emila Holuba
Holice
Misto stavby: Gymnazium Dr. Emila Holuba Holice,
Na MusSce 1110, 534 01 Holice
K. U. Holice vCechach (641146), poz. f.2020/55
Predmeét dokumentace: iledmétem této projektové dokumentace je navrh oprédsti
strechy budovy Gymnazia Dr. Emila Holuba Holice.
Stavebnik: Pardubicky kraj,

Komenského nagsti 125, 530 02 Pardubice

Zpusob provedeni stavby:  Stavba bude provedena dasksat Ten bude vybran na
zaklad vybérovéhorizeni.

Stuper dokumentace: Projektova dokumentace pro vydamnéBtaho povoleni
zpracovana v rozsahu projektové dokumentace praagéoi
stavby

Projektant: Generdlni projektant

AZ OPTIMAL s.r.0.,
Presy 853, 538 21 Slaany,
ICO: 275 10 468

HIP:

Ing. Vaclav Hromek

CKAIT: 0701651 — obor pozemni stavby
Telefon: 777 715 7932

E-mail: hromek@azoptimal.cz

D.1.1. Architektonicko-stavebrgSeni
Ing. Vaclav Hromek
CKAIT: 0701651 — obor pozemni stavby

b) Zasady architektonickéhoreSeni

Objekt byl postaven na konci 90. let minulého dfol€klada se zétyr vzajemrd
propojenychéasti o dvou adtyt podlazi. Celkova zastawa plocha Skoly je 3045 in
Navrhované udrZovaci prace rasti stechy nemaji vliv na stdvajici architektonické
urbanistick&eseni.

C) Kapacity
Zasta¥na plocha 3045 m?
PlochareSen&asti stechy 374,56 m2 + 388,17°m

d) Technické a konstrukni reSeni
Z diavodu negsnosti stavajici hydroizolacersthy a nedostataé tlou$ce tepelné
izolace je uvazovano s vyimou celé skladby s&tchy vieSené&iasti objektu. Sotasti stavby
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Opravacasti stechy budovy Gymnézia Dr. Emila Holuba Holice

bude i vyngna steSnich s¥tliki a Uprava navazujicich konstrukci (VZT potrubi, &hci
potrubi kanalizace apod.). Jedna se o udrZzovacépra stavajici budeéyv

Stavajici jednopla®va skladba sechy (k&irek, netkana textilie, hydroizaiai PVC
folie, tepelr® izolatni desky, asfaltova parozabrana) bude zcela odsi@aimNahrazena bude
novou jednopl&a®vou stechou s lepSimi tepaintechnickymi viastnostmi (kKérek, netkana
textilie, hydroizol&ni folie z TPO/FPO, tepelna izolace z EPS 150,Itasta parozabrana).
Souasti stavby je vyrna steSnich s#tlika za nové.

Nova skladba #tchy i materidlovéeSeni swtliki je navrzeno tak, aby nedoSlo
k pritizeni stavajici nosné konstrukce a odpovidaleagi&imu stavu.

e) Tepelré technické vlastnosti konstrukci
MnoZstvi tepelné izolace uvaZzované ve skéasttechy je navrzeno dle dop@eanych
hodnot sotiinitele prostupu tepla U.

f) Zpusob zalozeni
Navrhované udrzovaci prace &sti stechy nemaji vliv na zaloZeni objektu. Stavajici
stav bude zachovan bez &m

Q) Vliv objektu na Zivotni prostiredi
Navrhované zateplenitethy snizi energetickou nérmst budovy, coz bude mit
pozitivni vliv na ochranu zZivotniho prdestli.

h) Dopravni feSeni
Navrhované udrzovaci prace &asti stechy nemaji vliv na dopraviéSeni. Stavajici
stav bude zachovan bez &m

)] Ochrana objektu pired Skodlivymi vlivy

Navrhované stavebni Upravy $paji v opra¥ ¢asti stechy budovy gymnazia. Jedna
se 0 udrzovaci prace. Provedenim nové hydroizabacke objekt chram proti venkovni
vihkosti. Dale bude do skladbyisthy doplgna teplena izolace, ktera zajisti lepsi tepeln
technické vlastnosti obalky budovy.

)] Dodrzeni OTP
PredloZend projektova dokumentaceisipg poZzadavky:
- vyhlaskyc¢. 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na vystaeb
znéni pozdjSich gredpidi,
- hygienické pedpisy
- pozarni pedpisy
Na stavid budou pouzity jen takové vyrobky, které maji takatastnosti, aby po dobu
piedpokladané existence stavby byl péZné udrzb zariena pozadovana mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni bezpest, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zihotn
prostedi, bezpénost (i uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie.

K) Technicka zprava
Bourani:

Stavajici skladbu stchy odstranit v plném rozsahw. demontaze s¥liki a Upravou
navazujicich konstrukci (VZT potrubi, adraci potrubi kanalizace apod.). Popis bouracich
praci:

B1 - bourani skladby i&chy o celkové tlou®e 150 mm:

- stabiliz&ni vrstva z kairku tloug’ky 50 mm, kamenivo frakce 16 - 32 mm
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- ochranna textilie 400 g/m?2

- hydroizol&ni pvc folie

- textilie 300 g/m2

- tepelrg izolaéni desky roofmate tlotiky 100 mm

- parozabrana z asfaltového hydroizolido pasu

- betonovéa nosné vrstva - zachovat
POZN.: do stavajici schy nebyla provedena sonda. Skladba vychazi znmafci
uzivatele, ktery na sSe provaé lokalni opravy. Postup praci musi probihat taky a
nedoSlo k zat®ni vody pi piipadném desti. Odkrytdast stechy musi byt chrama
provizornim zakrytim. Skladbu ischy odstranit & veSkerého navazujiciho
oplechovani.

B2 - bourani atypického &tliku ve tvaru jehlanu, ocelova konstrukce, akmlét
opalové sklo, sitlik odstranit wetné soklové osazovaci obruby prochazeji¢esp
skladbu gsiechy

B3 - bourani kopuloveého s&tliku v¢. osazovaci obruby, akrylatové opalové sklo

B4 - demontaz g3Sni vpusti

B5 - demontaz VZT jednotky a natkstni¢asti vzt potrubi

B6 - demontaz VZT jednotky

B10 - demontaz klimatizai jednotky

Pozn.: Z dvodu sniZeni rizika zateni do budovy bude stavajici skladbaeshy

pudorysré odstra@ovana postuphpo etapach a provizatrzakryvana. Prace na dalsi
casti stechy budou zahajeny az po provedeni garati vrstvy.

Navrh:

Nova skladba sechy i materialovéreSeni swtliki je navrzeno tak, aby nedoSlo

k pritizeni stdvajici nosné konstrukce a odpovidaloagiému stavu. Jako zanedbatelné Ize
povazovat fitizeni od ¥tSi tlou§’ky tepelné izolace z polystyrénu (tlok& izolantu o cca
200 mm t3i = @itizeni o 0,05 kN/rf). Ostatni bude odpovidat stavajicimu stavu. Ne#byt
je, aby zhotovitel éhem bouracich praci &kl uvazovanou stavajici skladbuethy. Stesni
konstrukce nesmi byt novou skladbou a materialgkniitizena (kron¢ zminéné &tsi
tlou&’ky EPS). Popis navrhované skladby a jednotlivyatkipstechy:

N1 - navrhovana skladbyisthy:

- ochranna vrstva z pranékieniho kameniva (k&rku) tloug’ky 50 mm,
frakce 16 - 22 mm

- ochranna netkana textilie 500 g/m2 ze 100% paoigplenu

- hydroizol&ni félie tl. 1,8 mm z TPO/FPO tgna pod provozni nebo

stabilizani vrstvy

- tepelna izolace EPs 150 tlokg 160 mm

- spadové kliny EPS 150 tlaik 20 az 305 mm, spadisthy 3%

- parozabrana z p&az SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou viozZkou
jemnozrnnym posypem

- stavajici betonova nosna vrstva - jeji povrcl%5lochy vyspravit
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POZN.: po odstrami stavajici skladby schy a provedeni vytaznych zkouSek bude
vyhodnocen zfisob kotveni skladby i&chy. Navrhovanou skladbu je mozZné
mechanicky kotvit nebo variantdepit. Vrstva ka&irku ma pouze ochranny charakter,
neni s ni uvazovano jako se stabiliziavrstvou. Konstrukci séchy nelze fitéZovat
vétSi tlou$kou kairku. Bude pouzita stejna tlofléa jako ve stavajicim stavu, tzn. 50
mm. Sowdast dodavky sechy jsou i profily z poplastovaného plechu a kiklempiské
liSty z pozinkovného plechu.

N2 - atypicky steSni s¥tlik ve tvaru jehlanu, hlinikova konstrukce, zaskle
komarkovymi polykarbonatovymi deskami, sonitel Umax = 1,1 w/m2k, desky
zaskleni opal s antireflexni Upravou proti letniptahéivani vniéniho prostoru, sstlik
doplrén o soklové osazovaci obruby prochazejtesskladbu $echy

N3 - kopulovy dtedSni s¥tlik, plastovd konstrukce, zaskleno kikovymi
polykarbonatovymi deskami, sé@initel Umax = 1,1 w/m2.k, desky zaskleni opal s
antireflexni Gpravou proti letnimutghéivani vnitniho prostoru, sslik doplrén o
soklové osazovaci obruby prochazejigskladbu sechy

N4 - montaz sesni vpusti, napojit na stavajici dege potrubi a topny kabel

N5 - navySeni soklovéasti pod VZT jednotkou o 400 mm osazenim ocelovévia
zinkované konstrukce, #ma montdz VZT jednotky a nads$nicasti VZT potrubi ¢.
jeho vyskové upravy

N6 - navySeni soklovéasti pod vzt jednotkou o 400 mm osazenim ocelovévéa
zinkované konstrukce, #ma montéz vzt jednotky

N7 - prodlouzeni nad&sSni¢asti pvc potrubi o 400 mm

N8 - oprava omitky atiky vc¢asti mezi stropni deskou a ukemi navrhované
hydroizolace

N9 - prodlouzeni nad&sSnic¢asti oceloveho vzt potrubi 0 400 mm
N10 - zgtna montaz klimatizmi jednotky

Na steSe ,A“, kde se nachazi nizk4 atika, bude provdmape&nostni zachytny lanovy
systém z nerezoveého lana a nerezovych tupe&cich prvk kotvenych do betonovéistni
konstrukce. Zhotovitel vypracuje montazni dokumeintachytného systému.

)] VSeobecné pozadavky a upozogmi

Postup stavebnich praciPostup stavebnich praciudodavatel stavebnich praci.

Tento projekt pedpoklada provashi praci za dopotienych teplot stanovenych
vyrobci materialu.

Pouzité materialy: VSechny pouzité vyrobky, materialy a technologipké&tupy musi
odpovidat platnym iedpisim a jejich vlastnosti musi byt &keny certifikaci nebo
schvalovanim vyrobkdle platnych zékah

Stupai dokumentace: Projektové dokumentace pro vydani stavebniho gowvol
zpracovana v rozsahu projektové dokumentace preapgni stavby. Na vybrané konstrukce
a vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelsttokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel.
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Jedna se fedevSim o navrh fixace isthy kotvenim nebo lepenim, spadove kliny,
bezp&nostni zachytny systém apod.

Zavér: VeSkeré prace budou prowdy dle technologickych a technickychiedpisi
vyrobce, v souladu £SN a pro dodavatele budou zévazné. Vyrobni dokusmennha
jednotlivé vyrobky je sotasti dodavky stavby. Na veSkeré vyrobky zpracujetatitel
vyrobni dokumentaci, kterd budéed vyrobou odsouhlasena s generdlnim projektantem a
investorem. Bed vyrobou jednotlivych vyrolikje nutné owtit skute&né roznéry stavebnich
konstrukci pimo na stavé. VariantniieSeni jsou moZzna zarqupokladu, Zze nedojde ke
snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Ze buddsouhlasena generalnim projektantem a
investorem. VeSkeré nesrovnalosti a nejasnostiSeehtastech projektové dokumentace na
strart zhotovitele, budouieSeny ped zahajenim praci zhotovitelem za &onosti
generalniho projektanta akce. Zastupce odbornéldavédele stavby je povineniqul
pocatkem vlastnich praci zkontrolovat tuto projektovdokumentaci a z pozice své
odbornosti na fipadné nedostatky projektanta upozornit a Zadaanap

Vypracoval: Ing. Vaclav Hromek
Zodp. projektant: Ing. Vaclav Hromek
duben 2022
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