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DET 1
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—— Prané Fi¢ni kamenivo frakce 16-32, tl. 50 mm
—— Netkana textilie 500 g/m?

—— Tepelna izolace EPS 150
—— Spadové kliny EPS 150

—— Pripravny penetracni asfaltovy natér
—— Betonova nosna konstrukce stfechy - 50% plochy vyspravit

—— Polyuretanové lepidlo (pro lepenou variantu skladby stfechy)

—— Polyuretanové lepidlo (pro lepenou variantu skladby stfechy)
—— Parozabrana z past z SBS modifikovaného asfaltového pasu s hlinikovou vioZzkou a jemnozrnnym posypem

—— Hydroizolacni folie tl. 1,8 mm tz TPO/FPO urcena pod provozni nebo stabilizacni vrstvy
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DET 2

300 mm
(bez dodatecného kotveni)

RESENI S UPEVNOVACIM PROFILEM

PU tmel
Kotevni prvek s tésnénim pod hlavou

Silikonovy tmel

Kryci lista

TPO plech - sténova lista

TPO/FPO folie

Netkana textilie
TPO plech
- vnitfni kout
TPO/FPO folie

(m)

Silikonovy tmel

Alternativni feSeni ukonceni hydroizolace

Pénova paska

Materialové a konstrukéni Feseni stény musi umoznit spolehlivé nakotveni a prenos

zatiZzeni od upevnovacich profil(i .

TPO/FPO foélie

Upevnovaci profil
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DET 3
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vtok zapustit, horni povrch vtokové desky zbrousit ve sklonu zajist'ujicim odtok vody W

Hlinikova Sachta pro strechy

s kacirkem Dvoustupriovy
stfesni vtok

TPO félie integrovana

do tvarovky vtoku
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